
C-Raster ST von Pagolux
Zukunft Planen



System C-Raster ST

Das Pagolux® C-Raster ST ist ein offenes Raster bestehend aus Trag-
schiene, Querschiene und dem Raster. Das Raster ist in verschiedenen
Modulen von 250 - 1.000 mm erhältlich. Die Tragschienen werden mit
handelsüblichen Abhängern von der Decke abgehangen und können
eine Last von 800 N bei Stahl und 500 N bei Aluminium aufnehmen.
Dieses Rastersystem zeichnet sich durch seine einfache und schnelle
Steck-Verbindungs-Technik aus.



C-Raster STMaterialübersicht

Artikel Modul Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm) (mm)

C-Raster 333 967 x 967 x 55 Stahl 3.9873-0001

C-Raster 250 967 x 967 x 55 Stahl 3.9873-1001

C-Raster 500 967 x 967 x 55 Stahl 3.9873-2001

C-Raster 333 967 x 967 x 55 Aluminium 3.9873-3001

C-Raster 250 967 x 967 x 55 Aluminium 3.9873-4001

C-Raster 500 967 x 967 x 55 Aluminium 3.9873-5001

Artikel Modul Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm) (mm)

Tragschiene 333 3000 x 33 x 55 Stahl 3.9873-0002

Tragschiene 250 3000 x 33 x 55 Stahl 3.9873-1002

Tragschiene 500 3000 x 33 x 55 Stahl 3.9873-2002

Tragschiene 333 3000 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-3002

Tragschiene 250 3000 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-4002

Tragschiene 500 3000 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-5002

Artikel Modul Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm) (mm)

Querschiene 333 967 x 33 x 55 Stahl 3.9873-0004

Querschiene 250 967 x 33 x 55 Stahl 3.9873-1004

Querschiene 500 967 x 33 x 55 Stahl 3.9873-2004

Querschiene 333 967 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-3004

Querschiene 250 967 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-4004

Querschiene 500 967 x 33 x 55 Aluminium 3.9873-5004

Artikel Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm)

Verbinder für 200 x 31 x 53 Stahl 3.9873-0005

Tragschiene 200 x 31 x 53 Aluminium 3.9873-3005

Artikel Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm)

Bildabhänger für

Tragschiene 126 x 24 x 31 Federstahl 3.9873-0007

Artikel Abmessungen Material Bestell-Nr.
(mm)

Schnellspann- Stahl

abhängerunterteil 100 mm lang verzinkt 3.7339-0900



Systembeschreibung

Pagolux® C-Raster ST werden aus 1
mm elektrolytisch verzinktem Stahl-
blech oder 1 mm Aluminiumblech
hergestellt. Durch eine nachträgliche
Pulverbeschichtung wird eine hohe
Korrosionsbeständigkeit und eine
hochwertige Oberfläche erreicht.
Das C-Raster hat Modulgrößen von
250, 333, 500 und 1000 mm.
Die Abmessung der einzelnen Raste-
relemente ist 967 x 967 mm. Der Ra-
stersteg ist 55 mm hoch, die Steg-
breite ist 33 mm. Die
außergewöhnliche Stabilität der C-
Raster ermöglicht deren Verwen-
dung auch an Orten wie z.B. U-
Bahnhöfen, Flughäfen,
Fußgängerpassagen, Messehallen
etc.

Ausschreibungstext

Pos. 1
Pagolux® C-Raster ST Modul ..... mm liefern und mit systemeigenen Tra-
geschienen gemäß Werksangaben mit umlaufend gleichem Wandabstand
waage- und fluchtrecht montieren.

Farbe: weiß oder Farbton nach Wahl

An der Rohdecke sind mittels zugelassener Dübel, Schrauben, etc. Tragschie-
nen im Achsabstand von 1.000 mm abzuhängen und lot- und fluchtrecht
auszurichten. Der Abhängerabstand darf in Achsrichtung 1.000 mm nicht
überschreiten. Die Querschienen und Rasterelemente sind von oben in die
Tragschienen einzurasten.

Pos. 2
Wandanschluß mittels pagolux® Wandwinkel (lackiert in Rasterfarbe).

Pos. 3
Zulagepositionen

• Anschnitte der Raster der Pos. 1 in gerader Form
• Anschnitte der Raster der Pos. 1 in schräger Form
• Stützenanschnitte
• Revisionsfelder anlegen
• Abdeckung der Raster mit Akustikmaterial
• Einbau von systemeigenen Leuchten

Eigenschaften
- sehr stabil
- hochwertige Pulverbeschichtung
- großer Einsatzbereich
- drucksteif

Design
offene Fuge und offener Knotenpunkt im Stegkreuz

Sonderausführung
Weitere Abmessungen und Module auf Anfrage

Wir beraten sie gerne Individuell auf ihr Objekt bezogen.

Technische Änderungen vorbehalten.
pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten 02
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Importeur Schweiz

Schuler Modul AG
Gitschenstrasse 10
6460 Altdorf
Telefon: 041 878 11 92
www.starakustik.com
info@star-akustik.ch




