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Unsere Philosophie einer guten Decke:
Sie muss besser sein.

Ein Produkt aus unserem Hause muss viele Kriterien erfullen.
Naturlich steht fur uns als Produzent und Entwickler in
Deutschland die Qualitat an erster Stelle.

Mindestens genauso wichtig ist jedoch die Flexibilitat sowie
die multiplen Einsatzmoglichkeiten eines NE Produktes.
Wir wollen die Phantasie unserer Kunden anregen und der
gedachten Raumidee Profil geben. Unsere Lamelle bietet all
das und noch mehr!
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Die Fakten zur NE Lamelle:

Extrem leichtes Aluminium, nur 3,0 kg pro m?

Nach EN 13964 und T.A.l.M. Zertifizierung
Korrosionsschutz nach EN 13964 Tabelle 9, Klasse D
Brandverhalten nach EN 13501-1, A1

Hochabsorbierende Akustikdecke (mit Akustikauflage)
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Systemmerkmale NE Lamelle:

 Hochwertiges Aluminium —langlebig, pflegeleicht und
oberflachenfertig

e Extrem leicht und formstabil
 Akustisch wirksam

» Glatte oder perforierte Ausfiihrung mit eingeklebtem
schwarzen Vlies

* Absorbtion bis 0,85 aw (gemal Priifzeugnis)
* |nvielen Standardfarben und auch in Sonderfarben verfiigbar

* 100 % recyclingféahig
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Besonderheiten NE Lamelle:

 Langen bis9m
* Sichere Befestigung und Montage durch NE Clip-System

 Lamellenelemente auf der Trageschiene verschiebbar,
um mdgliche optische Akzente zu setzen

* 500 mm Lamelleniiberhang

 Bei RGumen von 4 x4 m ist die Montage durch eine Person
moglich (keine Verbinder nétig)

« Sehr komfortablerTrageschienen- (bis 2.000 mm)
und Abhéangeabstand (bis 1.250 mm)

« Sie benétigen wenigerTrageschienen/Abhanger und
Befestigungspunkte als bei vergleichbaren Systemen —

enorme Material- und Montagezeitersparnis!
*STAR AKUSTIK




Abb. NE Metalldeckensystem Lamelle
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Sonstiges:

» Breites Zubehér-Programm wie Revisions-Klappen
in Abmessungen bis 2.000 x 2.000 mm und mit
verschiedenen Verschlussvarianten

« Systemkomponenten in Profilfarben lieferbar:
Modulplatten, Randwinkel, Kantprofile

* Geeignet auch im Schwimmbadbereich
* Flexible Draht- oder Noniusabhdngungen

» Passende anschlussfertige LED-Systemleuchten -
auch gem. Arbeitsstattenverordnung verfiighar
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Licht- und Designspiele flir die Decke.

Ob offen, dynamisch oder als Segel — unsere Lamellendecke
aus Aluminium schafft gekonnt den Umgang mit
lichtdurchlassigen Decken und setzt im Design durch
variable oder feste Anordnungen von Fugen neue Mal3stabe.

Bereits im Standardbereich konnen Architekten auf ein
breites Farbspektrum zuruckgreiten und sich im Individual
Segment auf Trends wie z. B. Aluminium natur oder weitere

Speziallackierungen freuen.
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Wir sind personlich fir Sie da.

Lassen Sie sich von unseren produktionstechnischen
Moglichkeiten inspirieren und planen Sie ein Stuck
Individualitat im Einklang mit dem Gesamtkonzept —
hergestellt in Deutschland.

Wir freuen uns auf spannende Gesprache mit lhnen
und auf das Interesse.
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I - Ein Architekt. :
53 Eine Vision fiir die Decke. | U&Ell NAGELSTUTZ

Ein Ansprechpartner. 1 UND EICHLER

 Beratungsservice
« Auftragsbezogene Produktion
e Zuschnittservice ab Werk
(fir Licht, Technik etc.)
« Erstellung des Verlegeplans
* Vor-Ort-Betreuung
« Austauschservice

« PBaustellenservice

L Wir sind zertifiziert nach
TAIM TAIM-Qualitatsstandard




