


Es ist die maßgebliche Verbesserung Ihrer Raumakustik und die damit 

einhergehende Steigerung Ihrer Arbeitsleistung und der Ihrer Mitarbeiter,  

die für uns im Fokus unserer Arbeit steht. 

Dafür bieten wir ein umfangreiches Produktprogramm bestehend aus schallab-

sorbierenden, stoffbespannten Stellwänden, Tischtrennwänden, Wandabsorbern 

und mobilen Paravents.

Wir fertigen auf modernen CNC-Maschinen und kombinieren die industrielle 

Fertigung mit bester Handarbeit. Nur so können wir Ihnen die gleichbleibend 

hohe Qualität unserer Produkte garantieren. Mehr noch: dank des hohen 

Grades der Eigenfertigung können wir Ihre individuellen Raumbegebenheiten 

berücksichtigen. Gerne prüfen wir die Möglichkeit, Ihrerseits beigestellte Stoffe 

einzusetzen. 

Die fertigung findet ausschliesslich in Deutschland statt, dies fürhrt zu der 

optimalen Qualität und zu kurzen lieferketten. Dank eigener Schlosserei und

Holzberarbeitung kann sogut wie alles in House produziert werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Und falls hier noch nicht das passende drin ist, wir haben noch viele weitere

produkte aus anderen Materialien wie PET, Metall, Melaminschaum, MDF...

Star Akustik® immer das passende zu jedem Projekt!



Das achteckige Design ist einzigartig und macht 

unsere Produktlinie unverwechselbar. Darüber  

hinaus überzeugt sie mit einer hochwertigen 

Haptik. 

Die präzise gearbeitete Rahmenkonstruktion  

wird von Hand mit 2 mm schaumkaschiertem 

Stoff bespannt.
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Das im Lieferumfang enthaltene  
Montageset beinhaltet je Stellwand 

1 justierbaren Stellfuß zum Ausgleich  
von Bodenunebenheiten, 

1  pulverbeschichteten Stahl-Standfuß  
(Länge: 480 mm) sowie 

2 Spezialverbinder zur stufenlosen  
Winkelverstellbarkeit der Schallschutz  
Stellwandelemente.

!

 Schallabsorbierendes Akustik-Stellwand-System  

in einzigartiger, achteckiger Form.

-   Das zeitlose Design überzeugt gerade bei den ver-

glasten Versionen durch die rahmenlose Halterung 

der Glas äche und den ausgewogenen Materialein-

satz.

-    50 mm starker Wandaufbau, basierend auf einer 

präzise gearbeiteten Rahmenkonstruktion sowie 

einem Akustikkern aus nicht brennbarem Dämmstoff.

-    Akustikpaneel mit hoher Schallabsorption 

Alpha w = 0,75 MH nach DIN EN ISO 11654:1997

-   Die aus Stahl gefertigten Innenecken der brüstungs- 

und vollverglasten Wandelemente sind farblich dem 

Stoff angepasst und pulverbeschichtet.

Von Hand bespannte Schallschutz-Elemente  

mit hochwertiger Haptik dank 2 mm schaum- 

kaschiertem Stoff.

-     5 mm starkes Acrylglas bei den brüstungs- und 

vollverglasten Wandelementen. (bei der Variante 

Brüstungsverglast : bis 750 mm Höhe Stoff, darü-

ber Acrylglas)

-    Einfachste Montage, bei der lediglich der Standfuß 

mit einem Imbus-Schlüssel befestigt wird. 

Zum Verbinden der Stellwände müssen lediglich die 

Spezialverbinder an die dafür vorgesehenen Stellen 

eingesteckt werden.

-    Optimale Luftzirkulation dank 80 mm Boden- 

freiheit.

-    In 4 Farben lieferbar, Sonderfarben auf Anfrage.



Farbe Höhe1200mm Höhe1400mm Höhe1600mm Höhe1800mm

Vollstoff

Breite800mm grau O8012.A3030 O8014.A3030 O8016.A3030 O8018.A3030

blau O8012.A3100 O8014.A3100 O8016.A3100 O8018.A3100

rot O8012.A3080 O8014.A3080 O8016.A3080 O8018.A3080

beige O8012.A3000 O8014.A3000 O8016.A3000 O8018.A3000

Breite1000mm grau O1012.A3030 O1014.A3030 O1016.A3030 O1018.A3030

blau O1012.A3100 O1014.A3100 O1016.A3100 O1018.A3100

rot O1012.A3080 O1014.A3080 O1016.A3080 O1018.A3080

beige O1012.A3000 O1014.A3000 O1016.A3000 O1018.A3000

Breite1200mm grau O1212.A3030 O1214.A3030 O1216.A3030 O1218.A3030

blau O1212.A3100 O1214.A3100 O1216.A3100 O1218.A3100

rot O1212.A3080 O1214.A3080 O1216.A3080 O1218.A3080

beige O1212.A3000 O1214.A3000 O1216.A3000 O1218.A3000

 

Brüstungsverglast

Breite800mm grau - OHP8014.A3030 OHP8016.A3030 OHP8018.A3030

blau - OHP8014.A3100 OHP8016.A3100 OHP8018.A3100

rot - OHP8014.A3080 OHP8016.A3080 OHP8018.A3080

beige - OHP8014.A3000 OHP8016.A3000 OHP8018.A3000

 

Breite1000mm grau - OHP1014.A3030 OHP1016.A3030 OHP1018.A3030

blau - OHP1014.A3100 OHP1016.A3100 OHP1018.A3100

rot - OHP1014.A3080 OHP1016.A3080 OHP1018.A3080

beige - OHP1014.A3000 OHP1016.A3000 OHP1018.A3000

 

Vollverglast

Breite800mm grau - OVP8014.A3030 OVP8016.A3030 OVP8018.A3030

blau - OVP8014.A3100 OVP8016.A3100 OVP8018.A3100

rot - OVP8014.A3080 OVP8016.A3080 OVP8018.A3080

beige - OVP8014.A3000 OVP8016.A3000 OVP8018.A3000

 








