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Star partition SB - Model TF

 

“Dank der cleveren Vorbereitung 
der einzelnen Bauteilen ist die 
Montage vor Ort auch einfach und 
sehr schnell gemacht ”

Produktbeschreibung
WC-Trennwä nde und Sanitä  rtrennwände werden zum schnellen  
und kosteng ünstigen Abtrennen in Toilettenanlagen und sonstigen 
Sanitä rbereichen eingesetzt. Ob Toilettenkabine oder 
Umkleidekabine vor Sicht abgeschirmt werden soll oder ob 
Urinaltrennwä nde und Schamwä nde als Sichtschutz oder als 
Spritzschutz dienen sollen, fü r all diese Anwendungsfä lle sind 
unsere Trennwandanlagen geeignet.

Anwendungsgebiete fü r unsere WC-Trennwandanlagen:
Sanitä rtrennwand und WC-Trennwand fü r Umkleidekabinen, 
Solarien und als Praxistrennw ände in Schulen, Sportanlagen, 
Gaststätten, Krankenhä user, Kasernen, Kosmetikstudios, 
Fitnesszentren und für viele andere Einsatzorte. 

 

 

Konstruktion der WC-Trennw ände:
Sanitä re Trennwandanlage, bestehend aus 
melaminharzbeschichteten Vollspanplatten 25 mm mit 
Umfassungsprofilen 28 mm. Oberfl äche Perlstruktur. Gesamth öhe
der Trennw ände 200 cm einschließ lich 15 cm Bodenfreiheit. Eine 
Raumhohe oder bodenbü ndige Ausfü hrung der Sanitä  rtrennwände
ist mö glich. 

Kanten der WC-Trennwä nde:
Fü r größere Widerstandsfä higkeit, sä mtliche Kanten der 
Trennwand-Platten und T üren mit silbereloxierten 
Aluminiumprofilen eingefasst. Über der Vorderfront lä uft ein
Frontstabilisator aus Aluminium, um die Stabilitä t zu sichern.

 

Tü ren der WC-Trennw ände:
Konstruktion wie Wä nde, stumpf einschlagend. Ein im 
T üranschlagprofil eingelassener Kunststoffkeder dient zur 
Dä mpfung des  Schließ  geräusches der WC-T üren. Die T üren sind 
mit nichtrostenden Tü  rbändern ausgestattet. Ebenfalls zur 
Ausrüstung gehören ein stabiles Badezellen-Einsteckschloss, eine 
Sicherheits-Kunststoffdrü ckergarnitur mit Stahlkern in U-Form und 
eine WC-T ür Verriegelung (rot/weiß ) mit M  ünznotöffnung.

Füß  e:
silbereloxiertes Aluminiumrohr, Durchmesser 16 mm, mit trittfester 
Kunststoff-Abdeckrosette.

Lieferung
Unsere Sanitä  rtrennwände werden inkl. Standardbefestigungs-
materialien wie Dü bel, Schrauben usw., einbaufertig geliefert.



Star partition SB - Model N

 

“Auch für höchtste Ansprüche im 
Nassraum. Natürlich auch 
kombinierbar mit passenden 
Bänken oder 
Garderobenschränken”

Produktbeschreibung Sanitärtrennwand Serie N
Nassraumsichere Sanitärtrennwandanlagen werden zum 
schnellen und kostengünstigen Abtrennen von Toiletten und 
anderen Sanitär- und Hygienebereichen eingesetzt. Ob WC-
Kabinen oder Umkleidebereiche vor Sicht abgeschirmt werden 
sollen oder ob Schamwände oder Urinalabtrennungen als 
Spritzschutz oder Sichtschutz einzusetzen sind. Für alle 
derartigen Anwendungsfälle sind unsere nassraumfesten 
Trennwandanlagen geeignet.

Anwendungsgebiete unserer Santiärtrennwände Serie N
WC- und Sanitärtrennwandsystem für Umkleidekabinen, 
Solarkabinen, zum Einsatz als Praxistrennwände, für Schulen, in 
Sportanlagen und Gastronomie und Hotelerie. In 
Krankenhäusern, Kasernen, Kosmetikstudios, Fitnesszentren, 
Schwimmbädern und Saunen sowie den verschiedensten 
Wellnessbereichen und auch an vielen anderen Einsatzorten 
sind unsere Trennwandsysteme die richtige Wahl.

Konstruktion unserer Sanitärtrennwände Serie N
Sanitäre Trennwandanlage, bestehend aus 
melaminharzbeschichteten HPL-Vollkernplatten in einer Stärke 
von 13 mm. Die Oberfläche hat eine Perlstruktur. Die 
Gesamthöhe der Trennwände beträgt 200 cm einschließlich 15 
cm Bodenfreiheit. Raumhohe oder bodenbündige Ausführungen 
der Sanitärtrennwände sind lieferbar.

Kantenschutz unserer Sanitärtrennwände Serie N
Alle Kanten der WC-Trennwände sind entweder in 
silbereloxierten Aluminiumprofilen eingefasst oder unfallsicher 
in einem Radius von 2 mm gerundet. Über der Vorderfront 
verläuft durchgängig ein Frontstabilisator aus Aluminium, um 
die Stabilität zu sichern.

 

Türaufbau unserer Santitärtrennwände Serie N
Konstruktion wie die Wände. Türen stumpf einschlagend. Ein 
im Türanschlagprofil eingelassener Kunststoffkeder dämpft das 
Schließgeräusch der WC-Türen. Die Türen sind mit Edelstahl 
Steigebändern ausgestattet, so dass sie selbstständig 
schließen.

Abgeschlossen werden die Türen mit einer nichtrostenden 
Kunststoffverriegelung mit Frei/Besetzt-Anzeige (rot/weiß) und 
Notöffnungsmöglichkeit. Die Füße bestehen aus 
silbereloxiertem Aluminiumrohr, Durchmesser 16 mm. Die 
Bodenbefestigung wird mit einer trittfesten Kunststoffrosette 
abgedeckt.

Lieferung:
Einbaufertig, mit allen Standardbefestigungsmaterialien wie 
Dübel, Schrauben (Edelstahl) usw. und inklusive einer 
ausführlichen Montageanleitung.

 

Aluminium-Wandanschlußprofil

Trennwandfuß

Aluminium-Türanschlagprofil

festes Mauerwerk



Star partition SB - Model KTF

 

“Nicht nur ein Blickfang - absolut 
pracktisch für die Kleinsten und 
auch sicher dank Einklemmschutz 
an allen beweglichen Teilen ”

Produktbeschreibung System Kiga TF
Ausführung aus 25 mm melaminharzbeschichteter 
Vollspanplatte für Trockenräume. 
Mit Steigebändern zum selbstständigen Schließen 
der Türen und beidseitigem Fingerklemmschutz,
ausgerüstet mit Kindergartensicherheitsgriff aus Kunststoff.

Anwendungsgebiete Trennwandsystem Kiga TF

Kindergartentrennwandanlage für Kindergärten,
Kinderhorte und Kindertagesstätten

Konstruktion des Trennwandsystems Kiga TF
Kindergartentrennwandanlage bestehend aus 
melaminharzbeschichteten Vollspanplatten 25 mm. 
Oberfläche Perlstruktur. Gesamthöhe der Vorderfront 
und der Seitentrennwände und Mittelwände 
140 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit.

Türenkonstruktion Trennwandsystem Kiga TF
Türen aus dem gleichen Material wie die Trennwände.
Türkanten mit  Kunststoffkantenanleimer geschützt. 
Beide senkrechte Türseiten, Anschlag- und 
Bandseite, sind mit einem Fingerklemmschutz ausgerüstet.
Die Türen sind mit kunststoffummantelten, nichtrostenden 
und selbstschließenden Türbändern ausgestattet.
Füße: silbereloxiertes Aluminiumrohr, Durchmesser 18 mm.

Lieferung
inkl. aller Standardbefestigungsmaterialien 
wie Dübel, Schrauben usw.,  einbaufertig.

Plattefarben
weiß oder hellgrau

Farben der Ringgriffe, Türbänder und Fußrosetten
weiß, grau, schwarz, rot, blau, gelb



Schuler Modul AG
Gitschenstrasse 10
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